4. Install funk :
= Insert the fusk into the
engine compartment.
» Fosition the vibration dampers
B and C on the fixing points B
and G and press them on as

far as thay will go. plc 1o
» Frocaed in the same way for
vibration damper A. pic 11

5, Chack the tight fit - doneal

rake charging easy

4. sk einbaven:

» Den funk in den Motorraum
ainbringen.
= Die Vibrationsdampfiar
B und C auf den Befestigungs-
purkten B und G positioniersn
und bis zum Anschiag
aufdricken, pie 1o
* Beim Vibrationsddmpfer A
N glicher Weise vorgehen.
Pi.c 11

5. Fasten Sitz kontrofigren - fertig!
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moke charging easy -
Maota: Hinweis:
= Do not load over the = Nicht dber die
funks top edge. funk - Oberkarite
* Remaove before visiting befaden,
tha mechanic’s. * \or Warkstattbesuch
* Maxirmum load 10 kg entnehmen.
= (OR code for installation « Max. Beladung 10 kg.
wvideo below, * GA-Code flr Einbau-

videao unten angeflinrt.

Viel Fahrspass und
einfaches Laden!

Hove fun driving
and easy Loading!

frunk.GmbH Einbawideo /
Krispl 19 Installaticn vidao
A-5425 Krispl EigE
Tel : 0043-676/7551234
e-mail: info@frunk.at
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Installation instructions  fusk

Contents of installation kit:
* 1 x bracket with ball
stud, MG screw and

ME lock nut A
* 23 ball stud MEx32
2 x washer MG

2xlock it ME  (B+C)
Tool requirement:
* Allen keys SW 4
+ Slotted screwdriver
» Open-end wrench SW 10

Moo =

1. The funk is nstalled after
maounting 3 fixing points
(A, G and D) pc 1

a

Fiaing point A
* Fix brackst with ball stud
using sorew and nut. pic 2, 3
= Tighten with allen key SW 4.
[, & N torgue) Fis 4

make charging easy

Einbauanletung  fusk

Inhalt Einbausatz:

* 1 % Winkel mit Kugelbolzen,
Schraube MG und Sperr-
zahnmutter ME (A}

* 2 x Kugelbolzen MEx32
2 x Unterlegscheibe M&

2 x Sparrzahnmutier MG

(B4C)
Werkzaugbedart:
* Inbusschiissal SW 4
» Schiitzschraubendreher
* Maulschlissel SW 10

1. Der fuok wird, auf drei 2u
montierenden Befestigungs-
punkien (A, B und C),
eingesetzt. pic 1

2. Befestigungspunkt A
= 'Winke! mit Kugelbolzen durch
Schraube und Muttar

fodaren, plc 2, 3
* Mit Inbusschiissel SW a4
festziehen. ple+

(max. & Mm Drehmoment)
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A, Fixing points B and C

» Opan and remove the plastic
expansion plug with a flat-
blade screwdrvar. pie 56

+ Insert ME ball stud with
ME washer into the through
hole and screw hand-tight
from below with ME
locking nut. pic ¥

« Tighten the ball stud using an
open-and spanner SW10,
(max. B Nm torque) P a

male charging easy

3. Befestigungspunkte B und C

* Kurststoff-Spretzdibel
mit Schiitzschrauben-
dreher Hffnen und entnehmen,
pic £
* Kugelbotzen ME mit Uinterag-
schaibe ME in das Durch-
gangsloch einsetzen und mit
Sperrzahnmuttes ME von
unten handfest verschrauben.
ple =%
» Mit Mauischliissel SW10
den Kupelbolzen festziehean.
[rmas. & Nm Drehmoment)
Pi,: L
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