Installation instructions fumk

Contents of installation kit:
* 4 xball studs M8x14
* 4 xlocking nuts M8
* 4 x washer M8

Tool requirement:
+ slotted screwdriver
= open-end wrench WS 12
= open-end wrench WS 13

1. Remove engine cover:
* Open and remove the plastic
expansion screws 1-6 with
a slotted screwdriver.
pic 1-3

pic 2
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pic 3
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Inhalt Einbausatz:
* 4 x Kugelbolzen M8x18
* 4 x Sperrmutter M8
* 4 x Unterlegscheibe M8

Werkzeugbedarf:
+ Schiitz-Schraubendreher
* Maulschliissel SW 12
* Maulschlissel SW 13

1. Motorabdeckung entfernen:
 Kunststoff-
Spreizschrauben 1-6 mit
Schiitz-Schraubendreher
ffnen und entnehmen.  pic 1-3
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* Remove engine cover. pic 4

2. Position the ball stud:

= Position the locking nut from
below at the existing circular
opening A. pic &

* Screw the M8 ball bolt hand-
tight with a washer and an
M8 locking nut. pic &

« Secure the M8 locking nut
with an SW13 open-end
wrench and tighten the ball
bolt with an SW12 open-end
wrench, pic 7
(max, 8 Nm torque)

* Proceed in the same way for
ball bolts B, C and D.

* Motorabdeckung
entfernen. pic 4

2. Kugelbolzen positionieren:
« Sperrzahnmutter von unten
an der vorhandenen pic §
Kreisoffnung A positionieren .
 Kugelbolzen M8 mit Unterleg-
scheibe M8 und mit Sperr-
zahnmutter M8 handfest
wverschrauben. pic &
* Mit Maulschiissel SW13 die
Sperrzahnmutter M8 sichern
und mit Maulschiissel SW12
den Kugelbolzen festziehen.
(max. 8 NM Drehmoment)  pie 7
* Bei den Kugelbolzen B, C und
D in gleicher Weise vorgehen.
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3. Puton funk :
* Put the box into the engine
compartment, pic 12

= Position the front vibration
dampers on the ball studs
C and D and press them in
as far as they go. pic ¥

* Proceed in the same way for

rear vibration dampers
AandB. pie ?

4. Ensure a firm fit - donel.

Note:
» Do not load over the funk's
top edge.
* Remove before visiting the
mechanic’s.

® Maximum load 10 kg
* QR code for installation video
on the back
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pic 10

3. funk aufsetzen:
* Die Box in den Motorraum
einbringen. pic 10

* Die vorderen Vibrationsdampfer
auf die Kugelbolzen C und D
paositionieren und bis zum
Anschlag aufdriicken pic ¥

* Bei den hinteren Vibrations-
dampfern A und B in gleicher
Weise vorgehen. pc?

4. Festen Sitz kontrollieren - fertig!

Hinweis:

« Nicht Giber die
funk - Cberkante beladen.

* Vor Werkstattbesuch
entnehmen.

* Maximale Beladung 10 kg.

* OR-Code fir Einbauvideo
auf der Riickseite.
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Viel Fahrspass und
einfaches Laden!

Have fun driving
and easy Loading!

Einbauvideo / Installation video
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