
 

Einbauanleitung Gasdruckfeder

Renault R5

Lesen Sie die Anleitung bitte vollständig!

Gerne können Sie auch unser Einbauvideo

auf YouTube ansehen. 

Da der Zylinder unter Druck steht, diesen 

nicht beschädigen oder erhitzen!

1. Motorhaube öffnen und mit Haubenstütze sichern.

2. Montage des Kugelbolzen M6 am linken Kotflügel -      

    in Fahrtrichtung.

• mit Maulschlüssel SW 10 die vordere Schraube 

M6 lösen. 

• Kugelbolzen M6 mit Unterlegscheibe M6 und 

Kunststoff-Distanzscheibe M6 bis zum Anschlag 

einschrauben. 

• mit Maulschlüssel SW 10 festziehen.                   

( max. 5 Nm Drehmoment )

3. Montage des Winkels mit Kugelbolzen an der 

    Motorhaube - in Fahrtrichtung links: 

• mit Maulschlüssel SW 10 die vordere Schraube 

am Haubenscharnier lösen. 

• Winkel mit Kugelbolzen aufsetzen und mit der 

gleichen Schraube fixieren. 

• mit Maulschlüssel SW 10 festziehen.                   

( max. 5 Nm Drehmoment )

4. Wiederhole Schritte 2 und 3 auf der in 

    Fahrtrichtung rechten Seite. 

5. Einsetzen der Gasdruckfeder auf der in 

    Fahrtrichtung linken Seite:

• Kugelpfanne mit „frunk-Aufkleber“ auf Kugel-

bolzen an der Motorhaube aufsetzen und durch                   

Druck mit einem kurzen Ruck einrasten.

• Haubenstütze entfernen.

• Motorhaube entsprechend positionieren,        

Kugelpfanne auf Kugelbolzen am Kotflügel      

aufsetzen und durch Druck mit einem kurzen 

Ruck einrasten.

6. Wiederhole den Schritt 5 auf der in 

    Fahrtrichtung rechten Seite. 

Pflegehinweise: Grundsätzlich sind unsere Gasdruckfedern 
wartungsfrei. Um eine langfristige Funktion sicherzustellen, 
empfehlen wir, diese inkl. Winkel zu reinigen und mit einem 
handelsüblichen Silikonöl alle 2-3 Monate zu behandeln. 

Inhalt Einbausatz:

• 2 x Gasdruckfeder mit Kugelpfanne 

• 2 x Winkel mit Kugelbolzen 

• 2 x Kugelbolzen M6

• 2 x Unterlegscheibe M6

• 2 x Kunststoff-Distanzscheibe M6

Werkzeugbedarf:

• Maulschlüssel SW 10

• empfohlene Hilfsmittel:

 - Tuch als Motorraumabdeckung   

    zum Schutz vor Verlust von          

    Kleinteilen. 
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Installation instructions for gas spring 

Renault R5

Please read the instructions completely!

You can also watch our installation video 

on YouTube. 

Since the cylinder is pressurized, 

do not damage or overheat it!

1. Open the hood and secure it with the hood prop.

2. Mounting the M6   ball stud on the left fender - in the 

direction of travel.

• Use a 10 mm open-end wrench to loosen the 

front M6 screw.

• Screw in the M6   ball stud with M6 washer and 

M6 plastic spacer until it stops.

• Tighten with a 10 mm open-end wrench.     

(max. 5 Nm torque)

3. Mounting the bracket with ball studs on the hood,    

    on the left side in the direction of travel:

• Use a 10 mm open-end wrench to loosen the 

front screw on the hood hinge.

• Attach the bracket with the ball stud and fix it 

with the same screw.

• Tighten with a 10 mm open-end wrench.                 

(max. 5 Nm torque)

4. Repeat steps 2 and 3 on the right-hand side in the  

    direction of travel. 

5. Installing the gas spring on the left side in the                

    direction of travel:

• Place the ball socket with the „frunk sticker“ onto 

the ball stud on the hood and snap it into place 

with a short jerk by applying pressure.

• Remove hood support.

• Position the hood accordingly, place the ball   

socket onto the ball stud on the fender and  

snap it into place with a short jerk by applying 

pressure.

6. Repeat step 5 on the right-hand side in the                 

    direction of travel.

Care instructions: Our gas springs are generally maintenance-free.
To ensure long-term functionality, we recommend cleaning them,
including the brackets, and treating them with a standard silicone oil 
every 2-3 months.

Installation kit contents:

• 2 x Gas springs with ball sockets 

• 2 x Brackets with ball studs 

• 2 x Ball studs M6

• 2 x Washers M6

• 2 x Plastic spacers M6

Tools required:

• Open-end wrench SW 10

• Recommended aids:

         - Cloth to cover the engine com-              

 partment and protect against 

 the loss of small parts. 
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